1. Einleitung

TIMER gibt Threm TI-83 Plus die Funktionalitat einer digitalen
Stoppuhr und eréffnet damit vollig neue Anwendungsgebiete fir Thren
Taschenrechner. Ideal ist das Programm fiir das Experimentieren im
Physikunterricht. Naturlich zeichnet sich auch dieses Programm
durch seine intuitive Bedienbarkeit tiber die bewdhrte grafische
Oberflache aus.

Besuchen Sie www.softheiss.de fir weitere Informationen.

2. Installation

Senden Sie die Applikation mit Hilfe des TI-GRAPH-LINK Kabels und
der zugehorigen Software an Thren TI-83 Plus Taschenrechner. Fur
den optimalen Ablauf der Applikation sollten Sie die neueste Version
des Betriebssystems installiert haben.

Um die Betriebssystemversion zu prufen, dricken Sie [2nd] [MEM],
und wahlen Sie ”About”. Die Versionsnummer wird unter der
Produktbezeichnung angezeigt und sollte mindestens 1.13 sein.

Unter education.ti.com/softwareupdate ist die neueste Betriebs-
systemsoftware erhéltlich.

3. Funktionen
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Am unteren Bildschirmrand erscheint das Hauptmenu mit den
folgenden Funktionen:

o [F1l]aQuit BeendendesProgrammes

[F2] Rst  Reset, d.h.Rucksetzen der Stoppuhr
(Dabei wird die Uhr nicht angehalten!)

[F4]Disp Ablesen der Momentanzeit
(Die aktuelle Zeit wird in die Zweitanzeige kopiert,
wahrend die Uhr weiterlauft - Ahnlich der Funktion
“Rundenzeit” bei herkdémmlichen Stoppuhren)

[FS] Run  Starten der Stoppuhr
bzw.

[FS] Stop Anhalten der Stoppuhr

Mit der Taste [MODE] kénnen Sie die Geschwindigkeit der Uhr genau
eichen, indem Sie fUr einen gestoppten Zeitraum die tatsachlich
vergangene Zeit einstellen. Die dort gemachten Einstellungen bleiben
nach dem Beenden der Applikation erhalten.

Hinweis: grofSere Zeitspannen bewirken genaueres Eichen.

4. Kontakt

Fragen oder Vorschlage konnen Sie an support@softheiss.de bzw.
feedback@softheiss.de senden.

Lassen Sie sich auf www.softheiss.de Uber andere nttzliche
Programme und Tools von softheiss software informieren.

Vielen Dank fiir die Benutzung von softheiss software.
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